Warmebedarfsberechnung:
Unser Service fiir Sie!

Zur effizienten Planung der Beheizung lhres Behalters

oder lhrer Anlage bieten wir lhnen unsere computer-
1. Absender gestiitzte Warmebedarfsberechnung an. Das Ergebnis
K . . ermoglicht die Auswahl der fiir Sie optimalen Heizungs-

unden-Nr.: Datum: i . . .

.............................................................................................................. |05ung und hilft lhnen somit kostengunstlg Zu p|anen_
Firma:
Name:
S e 4. Temperaturangaben
Land/PLZ/Ort: [N IR N |ImqeDungstemperatur (°C):
Telefon: o o, BeUebStemperatur (°C):
Ol e, CEWINschte Aufhefzzelt (n):
2. Verfahren 5. Behandlungsgut
Prozesstssigkelt: Werkstoff des Durchsatzgutes: |
Chemische Zusammensetzung: ... DurchsatzgewichtproStunde (ko)
pH-Wert .
.............................................................................................................. 6. EIektrotechn'Sche Daten
Chemikalienverschleppung: Oja, Art: @nem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Versorqungsspannung (V): © L bel e
3. Behalter ©1:Phasen-Wechselstrom (3-Phasen-Wechselstrom (Drehstrom)
Werkstoff: 7 Hei b
.............................................................................................................. . Heizungseinbau
Isolierung: O ja @ nein
.............................................................................................................. Anordnung im Behilter: @senkrecht Owaagerecht
lolationswerkstoff: e T S S R
.............................................................................................................. Befestigung: O angeflanscht O eingeschraubt O angeschweib
Aufstellungsort O |m Raum @ |m Fre|en ..............................................................................................................
.............................................................................................................. bei Winkelausfuhrung Einbaulinge (mm):
Absaugung(m/s)OJa .................................... @nem .......................................................................................................................
Behalterabdeckung (%) Odje: . @nein . 8- Regelungstechnik
Behlterabmessungen in i (ichte MaBe): [Iremperaturregelung _ Anzahl Sollwerte: @1 Q2
@Lange ..................... Breite: Hohe: . [ Niveauregelung  Anzahl schaltpunkte: O1 Q2 O3 Q4
8 Durchmesser: Héhe
.............................................................................................................. iiberwachun hnik
Lagertank: Oliegend Ostehend @ nein 9. Uberwachungstechni
.............................................................................................................. . b
Flissigkeitsstand (mm): min: max: l;l...?TT‘.P‘?T.‘".‘.HT..?QT.‘?TT.?WQ .......................................................................
.............................................................................................................. Niveauih hung (Tockengehschut
Wanddicke des Behalters (nm): [INiveauiiberwachung (Trockengeschuz)
Wanddicke der Isolation (mm): 10. Zusétzliche Angaben (Skizze) beifiigt
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SchlachthofstralBe 3, D-91126 Schwabach, Tel: 09122/9855-0, Fax: 09122/9855-99, Internet: rotkappe.de, eMail: kontakt@mazurczak.de
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