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Flotador

Flotador

Soporte SH10

En contenedores de proceso, 

tanques de almacenamiento y en 

lineas de proceso es necesario 

la medición del nivel, ya que 

habrá que corregir las variaciones 

indeseadas del mismo (por 

evaporación o arrastre del líquido 

de proceso). Aquí se pueden 

diferenciar dos planteamientos del 

problema:

•  Regulación del nivel, para 

automatizar el proceso (p. ej. 

dosificar el producto químico).

•  Control del nivel, para evitar 

peligros (marcha sin carga, 

funcionamiento en seco) de 

los aparatos instalados en 

el recipiente (calentadores, 

bombas), o para impedir que 

el líquido de proceso rebose 

fuera del recipiente.

Con los interruptores de flotador 

se puede regular y monitorizar de 

forma simple y barata los niveles 

de llenado conjuntamente con 

nuestros equipos electrónicos 

ETS/ENR.

Alternativamente, los interruptores 

de flotador se pueden conectar 

directamente con un voltaje de 

conmutación de hasta 25 V AC/DC 

(por ejemplo, PLC).

La funcionalidad de estas sondas 

está basada en un flotador y sólo 

queda garantizada en líquidos en 

los que no hay incrustaciones. Las 

impurezas en el recipiente (por ej. 

grandes incrustaciones) pueden 

influir, asimismo en la movilidad 

del flotador. Si se presentan tales 

condiciones operativas, que hacen 

imposible la aplicación de estos 

flotadores, en el caso de líquidos 

conductores, recomendamos 

nuestras sondas de nivel conduc-

toras.

Las sondas de nivel interruptor-flotador están 

disponibles en distintas ejecuciones:

•  con un contacto  

(con o sin sensor de temperatura)

• con dos contactos

• con tres contactos

• con cuatro contactos

Los contactos son conmutadores (contactos de 

inversión).

Los interruptores de flotador en plástico (PP 

o PVDF) con la caja tapabornes LC o LC/L con 

uno, dos y tres contactos de conmutación 

pueden también ser construidos con un sensor 

de temperatura (Pt 100 en tecnología 3 cables).

Construcción

El imán incorporado en el flotador móvil excita 

el contacto Reed.

Para poder garantizar un producto con buena 

resistencia química y térmica, fabricamos los 

interruptores de flotador en materiales como 

polipropileno (PP), fluoruro de polivinilo (PVDF) 

y acero inoxidable (AISI 316 Ti).

El interruptor de flotador puede ser fabricado 

sin caja tapabornes LC (material PP) o LC/L 

(material PVDF). En las ejecuciones con caja 

tapabornes se puede conectar fácilmente 

el cable. 

El ajuste de la altura de la varilla del 

flotador sin escalonamientos y la sencilla 

fijación del interruptor del flotador al borde 

del depósito son posibles en la versión de 

plástico mediante el soporte fijado a la 

varilla del flotador. 

Si es necesario se pueden utilizarotras 

formas de montaje (por ejemplo, racor 

roscado o con brida).

En el caso de los flotadores en acero 

inoxidable se debe indicar la posición del 

soporte soldado al hacer el pedido.

Ejecución PG

Las sondas de nivel interruptor-flo-tador 

sin caja de bornes, y con cable fírmemente 

conectado, de longitud 1,6 m, (otras 

longitudes del conductor, bajo demanda), 

se conectan a través de un racor hermético 

pasacables.

Grado de protección: IP 64 según  

EN 60529 (a prueba de salpicaduras).

Sondas de nivel interruptor-flotador MTS… 
en PP, PVDF y acero inoxidable

Sonda de nivel interruptor-flotador con un punto 

de contacto en ejecución PG

Sonda de nivel interruptor-flotador con un contacto 

y sonda de temperatura integrada, en ejecución LC
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Sonda de temperatura

Varilla de flotadorVarilla de flotador

Soporte SH10

Caja de bornes LCCable conductor
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Ejecución LC

La pequeña caja de bornes LC en 

PP o LC/L en PVDF sirve como 

conexión del cable y tiene la clase 

de protección IP 65 (protección 

contra salpicaduras de agua), 

según EN 60529. En caso de 

altas temperaturas (temperatura 

de líquido >80 °C) o bajo la 

influencia de productos químicos 

altamente oxidantes (por ejemplo, 

electrolitos de cromo o con HNO
3
) 

se debe utilizar la caja tapabornes 

en PVDF.

Cable de conexión

El bloque para conectar el cable 

es accesible una vez que se 

desenrosca la tapa de la caja 

tapabornes con ayuda de la llave 

de montaje.

Contactos

Los puntos de conexión se fijan 

fírmemente y no se pueden 

modificar posteriormente. Por 

este motivo, en el pedido, hay que 

Regulación y control  
con seguridad y calidad

Tabla para seleccionar la electrónica de regulación y de control

Control del nivel ETS 100 ETS 200 ETS 410 ETS 410

Limitación de la temperatura ETB 200** ETB 200** ETB 200** -

Regulación del nivel - ENR300 ENR300 ENR300

Regulación de la temperatura MTR1000** MTR1000** MTR1000** -

Técnica de control MTSu/MTSt MTS2u/MTS2t MTS3u/MTS3t MTS4u

Técnica de regulación MTSu/MTSt MTS2u/MTS2t MTS3u/MTS3t MTS4u

Sonda de nivel interruptor-flotador con 4 contac-

tos en ejecución LC / plásticos

Sonda de nivel interruptor-flotador con 3  

contactos en ejecución LC /acero inoxidable
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3. Contacto

Flotador

Arandela tope

Arandela tope

Arandela tope

Arandela tope

Flotador

Flotador

Soporte SH10
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Caracteristicas técnicas

Material PP /PVDF PP /PVDF PP /PVDF PP /PVDF acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Cantidad de contactos 1 conmutador 2 conmutadores 3 conmutadores 4 conmutadores 1 conmutador 2 conmutadores 3 conmutadores 4 conmutadores

Sonda integrada de temperatura opt. Pt100* opt. Pt100* opt. Pt100* no no no no no

Corriente de conmutación 0,25A 0,25A 0,25A 0,25A 0,25A 0,25A 0,25A 0,25A

Tensión de conexión 25V AC/ DC 25V AC/ DC 25V AC/ DC 25V AC/ DC 25V AC/ DC 25V AC/ DC 25V AC/ DC 25V AC/ DC

Potencia de ruptura 5VA / 5W 5VA / 5W 5VA / 5W 5VA / 5W 5VA / 5W 5VA / 5W 5VA / 5W 5VA / 5W

Retardo de conmutación no no no no no no no no

Histéresis de conexión 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm

Mín.dist.de conex. entre contactos 1 y 2 - 20mm 20mm 20mm - 20mm 20mm 20mm

Mín.dist.de conex. entre contactos 1 y 3 - - 95mm 95mm - - 100mm 100mm

Mín.dist.de conex. entre contactos 1 y 4 - - - 120mm - - - 120mm

Mín. longitud nominal LC, LC/L 100mm 125mm 200mm 230mm 125mm 160mm 220mm 260mm

Mín. longitud nominal PG 120mm 145mm 220mm 250mm 145mm 180mm 240mm 280mm

Ejecuciones posibles PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L

Max. longitud nominal 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm

MTSu/MTSt MTS2u/MTS2t MTS3u/MTS3t MTS4u MTSu MTS2u MTS3u MTS4u

Temperatura máxima de funcionamiento PP=90°C/

PVDF=100°C

Temperatura máxima de uso acero inoxidable=100°C

determinar con exactitud el primer 

punto de contacto, así como las 

distancias de conexión definidas 

*  solo en combinación con la 

versión LC o LC/L

** solo en combinación con sonda 

de temperatura integrada

con respecto al primer punto de contacto, de los otros 

contactos de conmutación.


